
 

Modelo: 14-540B 

Marca: OPALUX 

Tipo: Supresor de picos con varistor, 6 Salidas 

Corriente nominal: 10 A 

Tensión nominal: 250 V 

Potencia máxima: 2500 W 

Longitud de cable: 3 m 

Enchufe: 2 polos, espiga plana + línea a tierra 

Calibre de cable: 16 AWG 

Salida: 6 tomacorrientes universales 

Temperatura de trabajo: -40 a 80° C 

Otros: Interruptor luminoso individual / Botón de 
reset / Carcasa de alto impacto 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica del Supresor de Picos 6 Salidas 

“OPALUX” se verifican las siguientes características: 

 DATOS DEL PRODUCTO 

 

DECLARACIÓN 

 

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. certifica la operatividad del 

supresor de picos OPALUX, verificándose su funcionamiento de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del producto. 

 

Fecha de emisión: Agosto 2026 

Válido hasta: Agosto 2027 

 
La validez del presente certificado está sujeta a que el producto mantenga sus condiciones 

originales de instalación y funcionamiento, y sea utilizado de acuerdo con sus 

especificaciones técnicas. 

Verificado por: 


