CERTIFICADO

DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACION CONCEDIDA A:

OPALUX

Habiéndose efectuado la evaluacion técnica del sefializador de emergencia

OPALUX, se verifican las siguientes caracteristicas:

DATOS DEL PRODUCTO

Cadigo: OP-297S

Marca: OPALUX

Tipo: Sefializador de emergencia acrilico SALIDA
Tensién de entrada: 220-240V AC

Frecuencia: 60 Hz

Tipo de bateria: Niquel-Cadmio (Ni-Cd)

Cantidad de baterias: 3

Capacidad de la bateria: 3.6V /0.5 Ah

Autonomia de bateria 12 horas

Tipo de instalacion: Techo / pared / tipo bandera / suspensién

mediante cadena

DECLARACION

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del
sefializador de emergencia OPALUX para brindar orientacidn visual e identificacion de rutas de
salida en situaciones de evacuacidn, para su uso en ambientes interiores, de acuerdo con sus
especificaciones técnicas y condiciones de instalacion.

Fecha de emision: Agosto 2026

Valido hasta: Agosto 2027

La validez del presente certificado esté sujeta a que el equipo conserve sus condiciones
normales de instalacion, operacion y mantenimiento.

Verificado por:

INGENIERQ ELECTRICISTA
Reg. CIP N* 210814




