CERTIFICADO

DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACION CONCEDIDA A:

OPALUX

Habiéndose efectuado la evaluacion técnica del panel LED rectangular OPALUX,

se verifican las siguientes caracteristicas:

DATOS DEL PRODUCTO

Caodigo: OP-30120-48W
Marca: OPALUX

Tipo: Panel LED rectangular
Potencia: 48 W

Tensidén de alimentacion: 85-265V AC
Frecuencia: 50/60 Hz

Factor de potencia: =09

Flujo luminoso: 4800 Im

Temperatura de color: 8000-8500 K

Grado de proteccion: 1P20

Tipo de instalacion: Para empotrar

DECLARACION

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del
panel LED rectangular OPALUX para su uso en iluminacién de ambientes interiores
residenciales y comerciales, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y condiciones de

instalacion.
Fecha de emision: Agosto 2026

Vélido hasta: Agosto 2027

La validez del presente certificado esté sujeta a que el equipo conserve sus condiciones
normales de instalacion, operacion y mantenimiento.

Verificado por:

INGENIERQ ELECTRICISTA
Reg. CIP N* 210814




