CERTIFICADO
DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACION CONCEDIDA A:

OPALUX

Habiéndose efectuado la evaluacion técnica del extractor de aire 12" OPALUX, se
verifican las siguientes caracteristicas:

DATOS DEL PRODUCTO

Cadigo:

Marca:

Tipo:

Tension nominal:
Frecuencia:
Potencia:

Tipo de motor:

Capacidad de extraccion:

Nivel sonoro:
Persiana antirretorno:

Diametro de ventilacién:

OP-AC12

OPALUX

Extractor de aire empotrable con persiana antirretorno
220-240 V

50/60 Hz

46 W

Trifasico con devanado de cobre
980 m3/h

47 dB

Si

12" (30 cm)

DECLARACION

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del
extractor de aire OPALUX correspondiente al codigo indicado, para la ventilacion y extraccion
de aire en ambientes interiores, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y condiciones
normales de instalacion y operacion.

Fecha de emisién:

Valido hasta:

Agosto 2026
Agosto 2027

La validez del presente certificado esta sujeta a que el equipo conserve sus condiciones
normales de instalacion, operacion y mantenimiento.

Verificado por:

INGENIERQ ELECTRICISTA
Reg. CIP N* 210814




