
 

Código: OP-M3A100 

Marca: OPALUX 

Tipo: Medidor de energía trifásico de energía activa 

Tensión nominal:   220 V / 380 V AC 

Corriente nominal: 10 A 

Corriente máxima: 100 A 

Frecuencia nominal: 60 Hz 

Exactitud: Clase 1.0 

Pulsos de medición: 400 imp/kWh 

Número de hilos: 4 hilos (3 fases + neutro) 

Registro: Análogo 

Uso recomendado: Interiores 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica del medidor de energía trifásico 

OPALUX, se verifican las siguientes características: 

 DATOS DEL PRODUCTO 

 

DECLARACIÓN 

 

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del 

medidor de energía trifásico OPALUX para la medición y registro del consumo de energía 

eléctrica activa en sistemas trifásicos, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y 

condiciones normales de instalación y uso. 

Fecha de emisión: Agosto 2026 

Válido hasta: Agosto 2027 

La validez del presente certificado está sujeta a que el equipo conserve sus condiciones 

normales de instalación, operación y mantenimiento. 

Verificado por: 


