
 

Datos Generales 

Marca OPALUX 

Código OP-2PDN25A-63 OP-2PDN40A-63 OP-2PDN63A-63 

Tipo: Interruptor Diferencial RCCB 

Características eléctricas 

Tensión nominal: 230 V AC 

Frecuencia: 60 Hz 

Corriente nominal: 25 A 40 A 63 A 

Sensibilidad: 30 mA 

Características funcionales 

Número de polos: 2 

Capacidad de corte: 6 kA 

Endurancia mecánica: 6000 ciclos 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de los interruptores diferenciales 

RCCB OPALUX, se verifican las siguientes características: 

DATOS DEL PRODUCTO 

 

DECLARACIÓN 

 

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de los 

interruptores diferenciales RCCB OPALUX, para su uso en instalaciones eléctricas 

residenciales, comerciales e industriales, destinados a la protección ante fugas de corriente, de 

acuerdo con sus respectivas especificaciones técnicas y condiciones de instalación. 

 Fecha de emisión: Agosto 2026 

 Válido hasta: Agosto 2027 

Verificado por: 

La validez del presente certificado está sujeta a que los equipos conserven sus condiciones 

normales de instalación, operación y mantenimiento. 


