
LUMINARIA LED 100W
CODIGO: OP-SL316-100CW / OP-SL316-100WW

Código:

Marca: OPALUX

Potencia de cada LED: 1W

Temp. de trab.: -20ºC-45ºC

Lúmenes: 12000Lm

Ángulo de emisión: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

75X152º

Color de temp.: OP-SL316-100CW �:  6500K

Tiempo de vida: 50000H(LED)

Índice de Reproducción 
de Color (IRC): 

 >80

OP-SL316-100WW �:  3000K

Protección: Contra sobretensiones 6KV

IP66

Material: Aluminio

OP-SL316-100CW / OP-SL316-100WW

Potencia:

LED SMD: 144

100W

Factor Potencia: >0.95

Dimensiones de la luminaria:
52.8x18x8.3cm

CERTIFICACIONES:

Las luminarias LED para pastoral, con diseño moderno y 
robusto de un cuerpo en aluminio inyectado y comparti-
mento independiente para el conjunto óptico y eléctrico. 
Proporcionan una iluminación uniforme y con su grado de 
protección IP66 le permite resisitir la intemperie.

�’ Alta eficacia luminosa
�’ Diseño moderno y exclusivo
�’ 2 año de garantía
�’ Peso y tamaño optimizados

Ficha Técnica


