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Dimensiones: 

48.3 cm 

43.5 cm 

Accesorios incluidos: 

▪ Tornillos Phillips M6x16mm, 4 piezas. 

▪ Tuerca enjaulada M6, 4 piezas. 

OP-8V10A  

POWER RACK METALICO 8 SALIDAS 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

• Power rack de alta resistencia con diseño tipo barra, ideal 

para una distribución segura y ordenada de energía.  

• Su sistema de montaje OR permite una instalación práctica 

en racks o superficies planas, e incorpora interruptor 

luminoso y enchufe tripolar para un uso seguro.  

• Asegura un suministro confiable de energía y cumple con las 

normativas CE y RoHS, garantizando seguridad, confiabilidad 

y respeto al medio ambiente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Datos generales 

Código: OP-8V10A 

Marca: OPALUX 

Tipo:  Supresor de pico con varistor  

Garantía: 1 año 

Características eléctricas 

Tensión nominal:  220 - 250 V AC  

Frecuencia de operación: 50 - 60 Hz 

Potencia máxima de salida:  3500 W 

Corriente nominal (*):  10 A 

Corriente máxima (*): 16 A 

Número de salidas:  8 salidas universales 

Tipo de cable:  Vulcanizado calibre 16 AWG 

Tipo de enchufe: 
Espiga plana tripolar con línea a 
tierra 

Interruptor general:  Sí, con luz roja indicadora 

Condiciones de operación 

Uso recomendado: Interiores 

Temperatura de trabajo: -25°C a 85°C 

Características físicas 

Material: Carcasa metálica de aluminio 

Color: Negro  

Dimensiones: 

▪ Largo del cuerpo: 43.5 cm 
▪ Largo con pestañas (modelo OR): 

48.3 cm 
▪ Ancho/alto: 4.3 cm (formato 1RU 

según norma EIA-310) 

Longitud del cable: 2 m 

Cantidad por caja: 20 unidades 

(*) La corriente nominal es la máxima corriente que el equipo puede conducir de forma 
continua sin riesgo de sobrecalentamiento ni deterioro. La corriente máxima representa el 

valor de corriente que el equipo puede soportar durante periodos breves, sin sufrir daños 
en su estructura o componentes internos. 

 


