Ficha Técnica

OPALUX

OP-7248W-1CP / OP-7248W-1CH / OP-7248W-1NG
APLIQUE DE PARED FREYA

e Aplique LED con 3 tipos de luz seleccionables: calida, neutra

Luz Célida
Luz Neutra

y blanca, que se adapta a distintos ambientes y estilos @ interruptor
decorativos, ideal para interiores de hogares, oficinas y
comercios.

e Brinda ahorro energético de hasta el 90% en comparacion

con luminarias tradicionales, ofreciendo iluminacion eficiente

y funcional.

e Perfecto para iluminar y ambientar pasillos, salas,
dormitorios, recepciones, escaleras y otros espacios ‘
interiores.

e Cumple con la normativa CE, garantizando seguridad y

calidad en su funcionamiento.
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Datos generales
OP-7248W-1CP
Codigos: OP-7248W-1CH OPALUX ® ED control driver
OP-7248W-ING INPUTAG 105,287 Sorie. ©
Marca: OPALUX o B
Modelo: Freya o POUS2AW PPOS Z
Garantia: 1 afio g ? ‘I /‘ OV KO
Caracteristicas eléctricas :} Y *
Potendia: 12w ’ J 300K = CO0OR A DRIVER MULTIFUNCION:
Tension nominal: 180 - 265 V AC % gg’ggl"(“y 48’(‘)‘3?('?” ST,
Frecuencia nominal: 50/60 Hz 2. Modo CCT: seleccién de
Tipo de LED: SMD 2835 color desde el interruptor.
Cantidad de LED: 1 pieza
Driver (integrado) Dimensiones:
Tension de entrada: 185 - 265 V AC Ve ~
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz APLIQUE CANOPLA
Tension de salida: 24-72V DC e __ o35 cm
Corriente de salida constante: 210 mA = ———)
Rango de potencia de salida: 8-24W Jl l - :HH
Factor de potencia: 2 0.5 = i §
Temperatura ambiente max.: 45 °C ;
Temperatura méx. del punto critico (tc): 85 °C
Caracteristicas luminicas ® E
Flujo luminoso: 1080 Im < An: 11 cm
Calido 3000 K <
Temperatura de color: Neutro 4000 K
Blanco 6000 K
Angulo de proyeccién: 180° —
Caracteristicas de operacion el
Uso recomendado: Interiores
Grado de proteccion: 1P20 o
Caracteristicas fisicas An: 11 cm ‘,},{:’;‘j,’f;”,;‘;r‘;”’ ancho, P: profundidac,
Materia: Actics (ditson) - -
Gold copper (OP-7248W-1CP)
Color de la canopla: Cromado (OP-7248W-1CH) @ {/} E/
Negro (OP-7248W-1NG) f—
Tipo de montaje: Montaje en pared
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