Ficha Técnica

OPALUX

OP-7259-105CP
LAMPARA COLGANTE MONTREAL

Lampara colgante decorativa disefiada para
iluminaciéon interior, fabricada con una
estructura ligera y estética que aporta
uniformidad y realce visual al ambiente.

Su disefio permite integrarse facilmente en
diferentes espacios del hogar u oficinas,
proporcionando una iluminacion funcional y
agradable.

Cuenta con un acabado moderno que
complementa la ambientacién y contribuye a

una apariencia ordenada y equilibrada en el
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espacio.
Dimensiones:
Datos generales ~
Codigos: 0OP-7259-105CP
Marca: OPALUX
Modelo: Montreal CANOPLA
Garantfa: 1 afio L: 48 cm
Caracteristicas eléctricas IH
Al: 4 cm
Potencia nominal: 60 W L
Tension nominal: 180 - 265 V AC An: 11 cm
Frecuencia nominal: 50/60 Hz LAMPARA
Tipo de LED: SMD2835
Cantidad de LED: 3 piezas L J
Driver (integrado)
Tension de entrada: 180 - 265 V AC
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Tensioén de salida: 24-36V DC Cable transparente,
Corriente de salida: 1600 mA longitud 135 cm
Temperatura ambiente max. (ta): 45°C
Temperatura méx. del punto critico (tc): ~ 75°C
Caracteristicas luminicas
Flujo luminoso: 5400 Im \ —
}fergz/e;l?/t; :ecci;/af;z)‘leo rr:.onl'ro/ remoto) 3000 - 6000 K Qc'?
Angulo de proyeccion: 180° I 109 om ! é’
Caracteristicas de operacion
Uso recomendado: Interiores
Grado de proteccion: 1P20 L lrgo, Al alturs, An: ancho
Caracteristicas fisicas P,
Material: Metal (canopla) + acrilico (difusor)
Color de la canopla: Gold copper
Tipo de montaje: Montaje en techo E
Accesorio incluido: Control remoto @ —

Pagina 1 de 2



OPALUX

Diagrama de Instalacion
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