CERTIFICADO

DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACION CONCEDIDA A:

OPALUX

Habiéndose efectuado la evaluacion técnica de la ldmpara de emergencia Slim,

se verifican las siguientes caracteristicas:

DATOS DEL PRODUCTO

Modelo:

Marca:

Potencia de consumo:
Tension de alimentacion:
Frecuencia:

Tipo de bateria:

Capacidad de la bateria:
Autonomia de bateria:
Grado de proteccion:
Pulsador de prueba (TEST):
Material:

Tipo de instalacion:

9101SMD
OPALUX
12W
220V AC
50 - 60 Hz

Acido de plomo, recargable, libre de
mantenimiento
6V /4Ah

9 horas

IP20

Si

PVC de alto impacto
Montaje en pared

DECLARACION

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de la
lampara de emergencia Slim OPALUX para su uso en areas de trabajo, viviendas, comercios y
otros ambientes interiores, ante eventuales cortes de energia eléctrica.

Fecha de emision: Agosto 2026

Vélido hasta: Agosto 2027

La validez del presente certificado esté sujeta a que el equipo conserve sus condiciones
normales de instalacion, operacion y mantenimiento.

Verificado por:

INGENIERO ELECTRICISTA

Reg. CIP N* 210814




