
 

Código: OP-CD22F4 

Marca: OPALUX 

Tipo: Contacto auxiliar para contactor 

Polos auxiliares:   4NO + 4NC 

Numeración de contactos: Parte superior: 53NO, 61NC, 71NC, 83NO   

Parte inferior: 54NO, 62NC, 72NC, 84NO 

Corriente nominal: 10 A 

Tensión nominal de aislamiento (Ui): 690 V 

Tipo de conexión: A tornillo 

Tipo de fijación: Montaje directo sobre contactor compatible 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica del contacto auxiliar para contactor 

OPALUX, se verifican las siguientes características: 

 DATOS DEL PRODUCTO 

 

DECLARACIÓN 

 

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del 

contacto auxiliar para contactor OPALUX para ampliar la funcionalidad de contactores 

mediante señalización o control adicional en circuitos auxiliares, de acuerdo con sus 

especificaciones técnicas y condiciones normales de instalación y uso. 

Fecha de emisión: Agosto 2026 

Válido hasta: Agosto 2027 

La validez del presente certificado está sujeta a que el equipo conserve sus condiciones 

normales de instalación, operación y mantenimiento. 

Verificado por: 


