
 

Datos Generales 

Marca OPALUX 

Código OP-RA50WW OP-RA50NW OP-RA50CW OP-RA100WW OP-RA100NW OP-RA100CW 

Tipo: Luminaria Pastoral LED 

Tipo de driver: DOB 

Características eléctricas 

Potencia: 50 W 50 W 50 W 100 W 100 W 100 W 

Tensión nominal: 110–265 V AC 

Cantidad de LED: 72 72 72 144 144 144 

Factor de 

potencia: 
> 0.9 

Protección contra 

sobretensiones: 
2 kV 2 kV 2 kV 3 kV 3 kV 3 kV 

Características lumínicas 

Flujo luminoso: 6500 lm 6500 lm 6500 lm 13 000 lm 13 000 lm 13 000 lm 

Eficacia luminosa: 130 lm/W 

Temperatura de 

color: 
3000 K 4000 K 6500 K 3000 K 4000 K 6500 K 

PULSAR IMPORT E.I.R.L., por medio del presente documento, certifica la 

operatividad de las luminarias Pastoral LED OPALUX, cuya verificación ha sido 

realizada por un profesional colegiado autorizado. 

DATOS DEL PRODUCTO 

 

DECLARACIÓN 

 
Se deja constancia de que los productos descritos han sido sometidos a verificación funcional, 

comprobándose que se encuentran operativos y aptos para su uso como luminarias de 

alumbrado exterior, de acuerdo con sus respectivas especificaciones técnicas. 

 

Fecha de emisión: Agosto 2026 

Válido hasta: Agosto 2027 

Verificado por: 


