CERTIFICADO

DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACION CONCEDIDA A:

OPALUX

Habiéndose efectuado la evaluacién técnica del inversor de corriente DC-AC

OPALUX, se verifican las siguientes caracteristicas:

DATOS DEL PRODUCTO

Cadigo: OP-HT1000P-24V

Marca: OPALUX

Tipo: Inversor de corriente DC-AC

Voltaje de entrada: 24V DC

Voltaje de salida: 220V AC

Frecuencia de salida: 60 Hz

Forma de onda: Onda senoidal pura

Potencia nominal: 1000 W

Potencia de sobretension (pico): 2000 W

Cantidad de tomas de salida: 1 toma universal
DECLARACION

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.|.R.L. garantiza la operatividad del
inversor de corriente DC-AC OPALUX para la conversion de energia de corriente continua a
corriente alterna y la alimentacion de equipos eléctricos compatibles, de acuerdo con sus
especificaciones técnicas y condiciones normales de instalacion y uso.

Fecha de emision: Agosto 2026

Vélido hasta: Agosto 2027

La validez del presente certificado esta sujeta a que el equipo conserve sus condiciones
normales de instalacion, operacion y mantenimiento.

Verificado por:

INGENIERQ ELECTRICISTA
Rag. CIP N* 210814




