CERTIFICADO

DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACION CONCEDIDA A:

OPALUX

Habiéndose efectuado la evaluacion técnica del sensor de movimiento infrarrojo de
paso de mano OPALUX, se verifican las siguientes caracteristicas:

DATOS DEL PRODUCTO

Cadigo: ST-122

Marca: OPALUX

Tipo: Sensor de movimiento infrarrojo (IR)
Tension de alimentacion: 220-240 V AC

Corriente nominal: 5A

Distancia de deteccion: 5-6 cm

Operacion: ON/OFF

Carga maxima: 500 W (lamparas incandescentes) /

200 W (lamparas LED)

Grado de proteccion: IP20

DECLARACION

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del
sensor de movimiento infrarrojo de paso de mano OPALUX, para el control ON/OFF de
luminarias mediante deteccién del movimiento de la mano, de acuerdo con sus
especificaciones técnicas y condiciones normales de instalacién y operacion.

Fecha de emision: Agosto 2026

Vélido hasta: Agosto 2027

La validez del presente certificado esté sujeta a que el equipo conserve sus condiciones
normales de instalacién, operacion y mantenimiento.
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