
 

Modelo: ST-85-2 

Marca: OPALUX 

Tipo: Detector de humo fotoeléctrico 

Tipo de sistema: Fotoeléctrico 

Fuente de alimentación: 12–24 V DC 

Corriente estática: ≤ 30 μA 

Corriente de alarma: 26 mA 

Tiempo de detección: Aprox. 5 s 

Nivel de sonido: 85 dB a 3 m 

Indicador de funcionamiento: Sí, 2 LED 

Tipo de instalación: Adosable en techo o pared 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica del detector de humo fotoeléctrico 

OPALUX, se verifican las siguientes características: 

DATOS DEL PRODUCTO 

 

DECLARACIÓN 

 

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del 

detector de humo fotoeléctrico OPALUX, modelo ST-85-2, para la detección de presencia de 

humo y emisión de alerta ante posibles situaciones de incendio, de acuerdo con sus 

especificaciones técnicas y condiciones de instalación. 

Fecha de emisión: Agosto 2026 

Válido hasta: Agosto 2027 

 La validez del presente certificado está sujeta a que el equipo conserve sus condiciones 

normales de instalación, operación y mantenimiento. 

Verificado por: 


